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A importância das unidades 

 

Medida: é a comparação dela com uma unidade padrão preestabelecida. 

Múltiplos  Submúltiplos 

Quilo                  K               10³ Mili                     m                  10
-3
 

Mega                  M              10
6
 Micro                   ɛ                  10

-6
 

Giga                   G               10
9
 Mono                  n                    10

-9
 

Terá                   T               10
12

 Pico                     p                    10
-12

 

Dê os resultados utilizando os múltiplos e submúltiplos:  

a) 1.000.000 x 345G = 

b) 10
-6
 / 0,003= 

c) 3M x 400n= 

d) 3M x 630K= 

e) 225 / 1.000.000= 

f) 327 +44K= 

g) 6p ï 200G= 

Obs: Na eletricidade utilizar sempre 3 nºs significativos 

Executar  operações utilizando potência  de 10: 

a) 0,045 x 0,004  =                                  

b) 0,000234 / 2000 = 

c) 12.000.000 x 2,2  =                             

d) 3.500 / 190.000.000 = 

e) 0,00034 x 0,0202   =                           

f) 0,0052 / 7.360.000 = 

g)123 x 0,00001 =                                   

h) 4000.000 / 16.000.000.000 = 

Resistores 
Constituídos  com materiais condutores de alta resistividade, para oferecer maior 

resistência à passagem da corrente elétrica.Resistor de fio: fio condutor de alta 

resistividade enrolado numa base cilíndrica;  São soldados 2 terminais em seguida, é 

aplicada uma camada de material isolante para evitar umidade e poeira. 

 

 Resistência de 1 a 1K ɋ Tolerância de 5 a 20% Potência de ½ a 100W 



 

 

Filme de Carbono :Base de porcelana onde é depositada uma fina camada de 

carbono; Nas extremidades  são soldados  dois terminais , em seguida é depositado o 

isolante e finalmente imprime-se os anéis  coloridos  para informar o valor.  

   

 

 

 

                                         Resistência de 1 a 1M ɋ 

                                         Tolerância de 5 a 10% 

                                         Potência de ¼ a 5 W 

 

Filme Metálico : Igual o de carbono, só que mais preciso e tem  tolerância de 1 a 2% 

 
 

Unidade :  George Simon Ohm foi um Físico alemão que demonstrou as leis de Ohm e 

em sua homenagem foi dado o valor da unidade em Ohm. (Ý) 
 

Potenciômetro : Resistor variável de três terminais 

 

 
 

                                                                                                                      

Trimpot : Base giratória plana dificultando o acesso manual. 

 



 

Valores Comerciais 

 

Séries E6, E12, E24 (resistores de 4 faixas) 

Série 

E6 
1.0    1.5    2.2    3.3    4.7    6.8    

Série 

E12 
1.0  1.2  1.5  1.8  2.2  2.7  3.3  3.9  4.7  5.6  6.8  8.2  

Série 

E24 
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 

  

Código de cores 

 
Exercícios, escreva o valor do resistor com as faixas a seguir : 

a) verm, verm, amar, ouro 

b) azul, cinza, preto, prata 

c) amarelo, violeta, vermelho, ouro  

d) marron, vermelho, vermelho, ouro  

e) marron, preto, amarelo, ouro 

potencia de resistores : A potência dos resistores são identificadas pelo tamanho do mesmo, as 

mais comuns são: 1/8 W , ¼W , ½ W , 1W , 3W, 5W 
 



Como medir uma resistência 

 

Ohmmímetro: é um instrumento capaz de medir a resistência elétrica de qualquer 

material ou dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuidados: 

 

1)O dispositivo que se deseja 

medir não pode estar 

conectado ao circuito, pelo 

menos um de seus terminais 

livre. 

2)Nunca medir a resistência de 

um dispositivo ñAlimentadoò 

3)Não segurar com as duas 

mãos ao mesmo tempo durante 

a medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas 

 

 



Bornes : Ponta preta sempre no comum, Ponta vermelha , seguir a grandeza 

do que se quer medir. 

 
Se sabe o valor, colocar na escala correta, se não sabe, colocar na escala mais alta, e vai 

diminuindo até aparecer o valor no mostrador 

 

PHOTO BOARD (placa de contatos) 

 
Resistencia em série 

 
 

Resistencia em paralelo 

 
 

 



Tabela útil 

 
Exercício 

Achar a resistência equivalente, montar os circuitos, e medir para ver se é compatível 

com o resultado: 

 

 

 

 
 



Capacitância 

É a capacidade de um condutor em armazenar cargas elétricas 

Capacitores 
Duas placas paralelas isoladas por um dielétrico: Ex: ar, polietileno, papel, baquelite, mica, 

porcelana etc... 

 

 
 

 

 
 

Michael Faraday Formulou uma teoria sobre a natureza eletromagnética da 

luz. A unidade de capacitância é o Farad. (F) 



Cerâmico: vai de  pF a nF  

Poliester metalizado: vai de  nF-mF   

 

Eletrolítico: vai de mF a MF  

 

Tântalo: vai de  nF a Mf  

SMD: vai de pF a mF  

Trimer: vai de Pf a nF  

 

Placas Paralelas : vai de pF a nF  

Códigos de Leitura           



 

 

Voltímetro  

 Alessandro Volta - Físico que definiu a unidade de força 

eletromotriz. Esta unidade recebe o nome de Volt.  
Instrumento utilizado para medir tensão elétrica 

Contínua ( C.C)  ==      tem polaridade   

Alternada (C.A)  ~   não tem polaridade         

 

O voltímetro deve ser ligado em paralelo com o dispositivo 

 

ESCALAS:  

Cuidados: 

 

1- Verificar os bornes da ponta da prova 

 

2- Colocar na escala correta 

 

3- Ponta positiva (vermelha) , Ponta negativa (preta) 

 

Até 
10pF     

    
Código   

  

    Acima 
de 10pF   

  

±0,1pF B   

±0,25pF C   

±0,5pF D   

±1,0pF F ±1% 

  G ±2% 

  H ±3% 

  J ±5% 

  K ±10% 

  M ±20% 

  S -50% -
20% 

  Z 

+80% -
20% 
ou 

+100% -
20% 

  P +100% -
0% 



Amperímetro 

Unidade de Corrente (Amper) - O nome é uma homenagem ao físico francês André-Marie 

Ampère 
Instrumento que mede intensidade da corrente elétrica. 

 
 

Escalas  

Cuidado! 

O circuito deve ser aberto pra medição. 

Colocar os bornes onde você abriu o circuito. 

Colocar na escala correta. 

Prestar  bem atenção quando for medir a corrente 

  
Monte o circuito: medir a tensão e corrente nos dois componentes 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re


 

Atividade: 

1 Nada de brincadeira no Laboratório 

2 Nunca pegar componente nenhum ñemprestadoòdo laboratório. 

3Não escrever o nome nas bancadas 

4 Sempre Utilizar equipamento de proteção  

5 Calcule os valores de tensão e corrente no circuito 

6 Pegue os componentes no banco, vá para as bancadas , monte o circuito, medindo 

tensões e correntes comparando com valores calculado. CUIDADO!, se Ligar o Led 

DIRETO no 5V ele Danifica, e se inverter o Led ele não ascende. 

Repita a Operação neste circuito. 

 
Fusíveis 

Dispositivo para proteger equipamentos eletrônicos , de possíveis componentes de correntes 

indispensáveis. 

 unidade do watt  recebeu o nome de James Watt pelas suas contribuições para o 

desenvolvimento do motor a vapor 

Exercícios 
Um equipamento eletrônico consome, em condições normais, uma potência de 15w quando 

alimentado com 10v. Especificar o valor do fusível de proteção sabendo que  o fabricante do 

equipamento garante que o mesmo não se danifica, caso a sobrecarga não ultrapasse 50% de 

sua corrente normal de consumo. 

a) 0,75 A 

b) 2,25 A 

c) 3 A 

d) 0,5A 

Dê o valor dos capacitores 

a)271J                                   b)220M                                       c)473F 

d)512G                                 e)915H                                        f)564K 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Watt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_a_vapor


Tr ansistor 

 
 

 

  B = Base 

 

 

 

                                               C  = Coletor 

                                              E  = Emissor             

LED ï Light Emitting Diode  

 

 
Montagem da placa de circuito Impresso 

Sequencia de Operação 

1- Montagem no photo board 

2- Corte da placa(régua de metal e riscador) 

3- Pré-traçagem(no caderno) 

4- Furação(perfurador manual) 

5- Limpeza (Bombril) 

6- Traçagem(caneta retro projetor) 

7- Corrosão(Percloreto de ferro) 

8- Limpeza (álcool) 

9- Montagem(estanho e ferro de solda) 

10- Funcionamento(apresentação ao professor) 



 
R1 e R2 = 100 Ý 1/8 W 

R3 e R4 = 5K6Ý 1/8 W 

Led1 = Vermelho 

Led2 = Verde 

C1 e C2 = 100µF , 16V 

Q1 e Q2 = BC548 

V1 = 12V c.c. 

Junção PN 
União física  de um material tipo P (cujos pontadores majoritários  são lacunas) com 

um tipo N (cujos pontadores majoritários são elétrons) 

        
 

   elétrons 

  corrente elétrica convenional 

O excesso de elétrons do material N tende a migrar para o material P. 

Essa diferença de potencial  se chama Vɔ  ( vê Gama) que é 0,7Vpara silício e 0,3V  para 

Germânio. 

Símbolo do diodo retificador 

 
Polonização direta ocorre quando o potencial positivo encontra-se ligado no lado P e o 

negativo encontra-se ligado no lado N. 

                                                         

 

 

 

 

 



Curva Característica 

 

 

Nos próximos circuitos, apresenta um problema, Identifique-os e troque o Diodo. 

Obs: a corrente tem prioridade sobre a tensão quanto ao preço no mercado. 

 
                                                           1N5391 

 
                                                                    RL201 

 

              

 

                                                       

 



                                                         1N5400 

 
 

 
                                                         1N4043 

 
Sinal Senoidal 

Representação matemática: 

X = xp. sen y 

Onde: 

X = valor instantâneo da variável X 

XP = valor de pico da variável X 

Y = domínio da função X 

Domínio Angular 

 

 

 




